Przyktadowy system
R25sT2-v10.R.17

((IRELY

*zdjecie nadajnika ma charakter pogladowy, liczba przyciskéw oraz piktogramy uzaleznione sa od potrzeb klienta

PARAMETRY odbiornika PARAMETRY nadajnika PD:
S: od 2 do 10 przyciskéw jednostopniowych lub dwustopniowych,

+ od 14 do 17 przekaznik6w (w tym *  przycisk grzybkowy STOP,
dwa zalgczajace stycznik *  przycisk START,
gtowny), *  stacyjka, ‘ |

« zasilanie 230 VAC. 42 - 48 V AC * zasilanie 3,(§ V,_ 3x akumulator AA (bateria), w komplecie 2 zestawy
24 V AC, opcja 24 v DC, ’ akumulatorow i fadowarka,

ponad 30 godzin ciagtej pracy,
automatyczny wytgcznik oszczedzajacy energie,
wskaznik stanu baterii,

* blokada wzajemna przeciwnych
kierunkéw ruchu (programowa i

sprzetowa), pasek
. \gg[:,)(‘)]{&r,ajzlgj,e z nadajnikiem typu szczeI’noéé IP6S,

indywidualny numer seryjny zapobiegajacy zaktbceniom oraz

*  opcjonalna syrenka, mozliwos¢ wyboru jednego z 8 przypisanych do nadajnika kanatow.

¢ szczelnosé IP65.

OPCJE:

* przelgcznik obrotowy do 16 pozycji,

* potencjometr,

* przyciski bistabilne z podswietleniem,

* dodatkowe 4 przyciski jednostopniowe,

wyswietlacz OLED - 2 wiersze po 12 znakéw informacje zwrotne z
odbiornika.

Przemystowe Systemy Zdalnego Sterowania Radiowego typu R25, pracujg w pasmie ISM (433,05 MHz-434,79 MHz), z mocg wyjsciowg do 10 mW.
Sa zgodne z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw nr:

1) dyrektywa LVD2014/35/UE,

2) dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,

3) dyrektywa RED 2014/53/UE,

4) dyrektywa 2014/30/UE.

W zakresie norm:

= ETSI EN 300 220 -2 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) -
Urzadzenia radiowe pracujgce w zakresie czegstotliwosci od 25 MHz do 1 000 MHz z poziomami mocy do 500 mW;
ETSI EN 301 489 -3 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) — Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej
(EMC) dotyczgca urzadzen i systeméw radiowych — Czes$¢ 3: Wymagania szczegdtowe dla urzgdzen bliskiego zasiegu(SRD) pracujacych na
czestotliwosciach pomiedzy 9 kHz i 40 GHz;

= EN 60950 -1 Urzadzenia techniki informatycznej — Bezpieczenstwo - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe;
EN 60204 -32 Bezpieczenstwo maszyn - Wyposazenie elektryczne maszyn - Czes$¢ 32: Wymagania dotyczace urzadzen dzwignicowych;

*  EN 62061 - projektowanie elektrycznych systemoéw bezpieczenstwa — stopien bezpieczenstwa obwodoéw przekaznikéw STOP — SIL3.

IREL ZAKLAD ELEKTRONICZNY mgr inz. JOZEF SALA w spadku
zarzadca sukcesyjny Adam Sala

ul. Sulminska 15, 83-331 Niestepowo
www.irel.pl, e-mail: irel@irel.pl, tel. 58 681 80 47
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