
PARAMETRY:
● od 15 do 73 przekaźników (w tym dwa 

załączające stycznik główny),
● zasilanie 230 V AC, 42 - 48 V AC, 24 V 

AC, opcja 24 V DC,
● blokada wzajemna przeciwnych 

kierunków ruchu (programowa i 
sprzętowa),

● współpracuje z nadajnikiem typu PD, PD-
OLED, JM, JD, JD-OLED,

● opcjonalna syrenka,
● szczelność IP65. 
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IREL ZAKŁAD ELEKTRONICZNY mgr inż. JÓZEF SALA w spadku 
zarządca sukcesyjny Adam Sala  
ul. Sulmińska 15, 83-331 Niestępowo
www.irel.pl, e-mail: irel@irel.pl, tel. 58 681 80 47

Przemysłowe Systemy Zdalnego Sterowania Radiowego typu R25, pracują w paśmie ISM (433,05 MHz–434,79 MHz), z mocą wyjściową do 10 mW. 
Są zgodne z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw nr: 
1) dyrektywa LVD2014/35/UE,
2) dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
3) dyrektywa RED 2014/53/UE,
4) dyrektywa 2014/30/UE.

W zakresie norm:
● ETSI EN 300 220 -2 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - 

Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz z poziomami mocy do 500 mW;
● ETSI EN 301 489 -3 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności 

elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego 
zasięgu(SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40 GHz;

● EN 60950 -1 Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawowe;
● EN 60204 -32 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych;
● EN 62061 – projektowanie elektrycznych systemów bezpieczeństwa – stopień bezpieczeństwa obwodów przekaźników STOP – SIL3.



22

31

23 24

32 41

21

53

20

2

26

11

25

7

27

6

28

8

29

9

30

10 14 13 15 16 17 18

START/
STOP

K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

K1

K1

K2

K2

3 PEPE

PE

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

PRG S
Y

G
N

A
LI

ZA
T

O
R

   
D

ŹW
IĘ

K
O

W
Y

T
E

S
T/

A
LA

R
M

S
Y

G
N

A
Ł 

R
A

D
IO

R
U

C
H

Z
A

S
IL

A
N

IE
 3

,3
V

ZA
S

IL
A

N
IE

 2
4V

ZASILACZ

ODBIORNIK RADIOWY

FILTR

23
0V

42
-4

8V
24

V
   

 p
rz

eł
ąc

zn
ik

na
pi

ęć
 z

as
ila

ni
a

1 2

5A

L N

KA3

KB3

KA1

KB1 KB2

KA2 KA4

KB4

KA5

KB5

KA6

KB6

KA7 Ka8

KB7

KA10

KB10

KA13

KB13KB8

KA11

KB11

KA14

KB14

KA9

KB9

KA12

KB12

KA15

3836

36

33

33

30

30

28

28

25

25

22

22

20

20

17

17

14

14

12

12

4

4

9

9

1

1

6

6

3937

37

34

34

31

31

29

29

26

26

23

23

21

21

18

18

15

15

13

13

5

5

10

10

2

2

7

7

4035

35

32

32

27

27

24

24

19

19

16

16

11

11

3

3

8

8

PODNOSZENIE POMOCNICZEPODNOSZENIE GŁÓWNE

JAZDA WÓZKA JAZDA MOSTU

C
O

M
 2

DÓŁ DÓŁGÓRA GÓRA

PRZÓD LEWOTYŁ PRAWO

2st 2 st

2 st 2 st

3st 3 st

3 st 3 st

0st 0st

0st 0st

0st,1st
 TRH

DBL

4st 5st 4 st

4 st 4 st

8142

Odbiorniki radiowe 
Typ DR 

IREL ZAKŁAD ELEKTRONICZNY mgr inż. JÓZEF SALA w spadku 
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Przykładowy schemat odbiornika DR 
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